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ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ 
ИЗВРШЕЊА  

 
 
 

 Врста јавне набавке: Испорука добара 
 

 СПЕЦИФИКАЦИЈЕ (КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА) 
 
Структура набавке и техничке спецификације набавке: КМРС, МРС и РС (кућно мерно 
регулационе станице, мерно регулационе станице и регулационе станице 
 

 
ПРЕДМЕР – СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА:  
За достављање понуда за набавку мерача протока гаса, регулатора притиска гаса, 
регулационих станица за природни гас, материјала и опреме. 
Сва опрема у понуди је мора одговарати техничким карактеристикама које су описане 
у делу техничке карактеристике опреме у систему за дистрибуцију природног гаса ЈКП 
"Топлана-Шабац" Шабац. 

 
КОЛИЧИНА 
Планира се набавка следећих добара: 

Ред. 
број 

Врста опреме 
Према техничким 

каракеристикама из табела 
- техничке карактеристике  

ком 

 

1 
Мерило запремине 
природног гаса 
величина – Г 4 

таб. Т 1. стр. 9 80 

 

2/1 
Мерило запремине 
природног гаса 
величина – Г 4 

таб. Т 2/1. стр. 10 70 

 

2/2 
Мерило запремине 
природног гаса 
величина – Г 4 

таб. Т 2/2. стр. 10 25 

 

3 
Мерило запремине 
природног гаса 
величина – Г 6 

таб. Т 3. стр. 11 6 

 

4 
Мерило запремине 
природног гаса 
величина – Г 10 

таб. Т 4. стр. 12 4 

 

5 
Регулатор  
притиска 

таб. Т 5. стр. 13 90 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опис и спецификација предмета, услови испоруке  ЈН 0007  2/ 22 

  

 

6 
Регулациона 
станица за природ. 
гас проток - 10 m3/h 

Регулатор притиска  
таб. Т 6. стр.14 

1 

Остала опреми у оквиру станице - таб. Т 6. стр. 14 
Лоптаста славина за гас 3/4", навојна ун 3/4" 1 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 

до 6 bar, прикључак 1/2" 1 

Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 

до 100 mbar, прикључак 1/2" 1 

Растеретна манометарска славина,  димензија прикључка 1/2" 2 
Y филтер за гас 3/4", навојни, сн 3/4" ун 3/4" 1 
1.Ормар од  челичног лима (дебљина 0.75 mm, димензија 570х 400 х 200 
mm, антикорозивно заштићен, обојен у жуту боју) или опција 
2.Ормар од нерђајућег челика-прохром (дебљина 0.75 mm димензија 570х 
400 х 200 mm,) 

1 

Прелазни комад за заваривање на страни полиетилена (са бар кодом на 
себи)  Ø25-сн 3/4" 1 

Лук 90о, димензије 3/4", сн 3/4" ун 3/4" 1 
Манометарска редукција 5/4" 1 
Манометарска редукција 3/4" 1 
 

7 
Регулациона 
станица за природ. 
гас проток - 16 m3/h 

Регулатор притиска  
таб. Т 7. стр. 15 

1 

Остала опреми у оквиру станице - таб. Т 7. стр.15 
Лоптаста славина за гас 3/4", навојна ун 3/4" 1 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 

до 6 bar, прикључак 1/2" 1 

Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 

до 100 mbar, прикључак 1/2" 1 

Растеретна манометарска славина,  димензија прикључка 1/2" 2 
Y филтер за гас 3/4", навојни, сн 3/4" ун 3/4" 1 
1.Ормар од  челичног лима (дебљина 0.75 mm, димензија 570х 400 х 200 
mm, антикорозивно заштићен, обојен у жуту боју) или опција 
2.Ормар од нерђајућег челика-прохром (дебљина 0.75 mm димензија 570х 
400 х 200 mm,) 

1 

Прелазни комад за заваривање на страни полиетилена (са бар кодом на 
себи)  Ø25-сн 3/4" 1 

Лук 90о, димензије 3/4", сн 3/4" ун 3/4" 1 
Манометарска редукција 5/4" 1 
Манометарска редукција 3/4" 1 
 

8 
Регулациона 
станица за природ. 
гас проток - 25 m3/h 

Регулатор притиска  
таб. Т 8. стр. 16 

1 

Остала опреми у оквиру станице - таб. Т 8. стр. 16 
Лоптаста славина за гас 1", навојна сн 1" ун 1" 1 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 

до 6 bar, прикључак 1/2" 1 

Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 

до 100 mbar, прикључак 1/2" 1 

Растеретна манометарска славина,  димензија прикључка 1/2" 2 
Y филтер за гас 3/4", навојни, сн 1" ун 1" 1 
1.Ормар од  челичног лима (дебљина 0.75 mm, димензија 570х 400 х 200 
mm, антикорозивно заштићен, обојен у жуту боју) или опција 
2.Ормар од нерђајућег челика-прохром (дебљина 0.75 mm димензија 570х 
400 х 200 mm,) 

1 

Прелазни комад за заваривање на страни полиетилена (са бар кодом на 
себи)  Ø32-сн 1" 1 

Лук 90о, димензије 1", сн 1" ун 1" 1 
Манометарска редукција 5/4" 1 
Манометарска редукција 3/4" 1 
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9 
Регулациона 
станица за природ. 
гас проток - 40 m3/h 

Регулатор притиска  
таб. Т 9. стр. 17 

1 

Остала опреми у оквиру станице - таб. Т 9. стр. 17 
Лоптаста славина за гас 1", навојна сн 1" ун 1" 1 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 

до 6 bar, прикључак 1/2" 1 

Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 

до 100 mbar, прикључак 1/2" 1 

Растеретна манометарска славина,  димензија прикључка 1/2" 2 
Y филтер за гас 3/4", навојни, сн 1" ун 1" 1 
1.Ормар од  челичног лима (дебљина 0.75 mm, димензија 570х 400 х 200 
mm, антикорозивно заштићен, обојен у жуту боју) или опција 
2.Ормар од нерђајућег челика-прохром (дебљина 0.75 mm димензија 570х 
400 х 200 mm,) 

1 

Прелазни комад за заваривање на страни полиетилена (са бар кодом на 
себи)  Ø40-сн 1" 1 

 

10 
Регулациона 
станица за природ. 
гас проток - 65 m3/h 

Регулатор притиска  
таб. Т 10. стр. 18 

1 

Остала опреми у оквиру станице - таб. Т 10. стр. 18 
Лоптаста славина за гас, навојна 5/4" 1 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 

до 6 bar, прикључак 1/2" 1 

Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 

до 100 mbar, прикључак 1/2" 1 

Растеретна манометарска славина,  димензија прикључка 1/2" 2 
Y филтер за гас 5/4", навојни сн 5/4" ун 5/4" 1 
1.Ормар од  челичног лима, (дебљина 0.75 mm, димензија 722 х 880 х 370 
mm, антикорозивно заштићен, обојен у жуту боју) или опција 
2.Ормар од нерђајућег челика-прохром (дебљина 0.75 mm, димензија 722 х 
880 х 370 mm) 

1 

Прелазни комад за заваривање на страни полиетилена (са бар кодом на 
себи)  Ø40 - сн 5/4" 1 

 
 

11 
 

Мернорегулациона станица за природ. гас проток - 25 m3/h, 
Г 16, Т 11/1 - Т 11/2, стр. 19-20 

Регулатор притиска - таб. Т 11/1. стр. 19 1 

Мерило протока таб. - Т 11/2. стр. 20 1 

Остала опрема мернорегулационе станице - Т 11/1. стр. 19 

Лоптаста славина за гас 1", навојна сн 1" ун 1" 1 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 

до 6 bar, прикључак 1/2" 
1 

Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 

до 100 mbar, прикључак 1/2" 
1 

Растеретна манометарска славина димензија прикључка 1/2" 2 

Y филтер за гас 1", навојни сн 1" ун 1" 1 
1.Ормар од  челичног лима, (дебљина 0.75 mm, димензија 580 х 630 х 280 
mm, антикорозивно заштићен, обојен у жуту боју) или опција 
2.Ормар од нерђајућег челика-прохром (дебљина 0.75 mm, димензија 580 х 
630 х 280 mm   

1 

Прелазни комад за заваривање на страни полиетилена (са бар кодом на 

себи) Ø32 - сн 1" 
1 

Лук 90о, димензија 1" сн 1" ун 1" 1 

Манометарска редукција 5/4" 1 

Манометарска редукција 1"-3/4" 1 
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12 

 

Мернорегулациона станица за природ. гас, проток - 40 m3/h, 
Г 25, Т 12/1 - Т 12/2, стр. 21-22 

Регулатор притиска  
таб. Т 12/1. стр. 21 

1 

Мерило протока таб. Т 12/2. стр. 22 1 

Остала опрема мернорегулационе станице - таб. Т 12/1. стр. 21 

Лоптаста славина за гас 1", навојна сн 1" ун 1" 1 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 

до 6 bar, прикључак 1/2" 
1 

Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 

до 100 mbar, прикључак 1/2" 
1 

Растеретна манометарска славина димензија прикључка 1/2" 2 
Y филтер за гас 1", навојни сн 1" ун 1" 1 
Ормар од  челичног лима, (дебљина 0.75 mm, димензија 640 х 720 х 330 
mm, антикорозивно заштићен, обојен у жуту боју) или опција 
2.Ормар од нерђајућег челика-прохром (дебљина 0.75 mm, димензија 640 х 
720 х 330 mm     

1 

Прелазни комад за заваривање на страни полиетилена (са бар кодом на 

себи) Ø40 - сн 1" 
1 

 

13 
Материјал и опрема 
за монтажу КМРС 

табела Т 13. стр. 23 

Лоптаста славина за гас, навојна R 3/4" 80 
Раван филтер за гас, димензије 3/4", прикључци сн 3/4" сн 5/4" 80 

Ормар од нерђајућег челика-прохром (дебљина 0.75 mm, димензија 500 x 
500 x 250 mm), са стаклом за очитавање на вратима и бравицом са 
универзалним кључем. 

 
80 
 

Флексибилна цев за повезивање КГП са регулатором димензије 3/4", сн 
3/4", ун 5/4" (са холендером),  дужине 180 mm, са одговарајућом гуменом 
заптивком 

80 

Флексибилна цев за повезивање КГП са регулатором димензије 3/4", сн 
3/4", ун 5/4" (са холендером),  дужине 180 mm, са одговарајућом гуменом 
заптивком 

80 

 

14 

Материјал и опрема 
за монтажу КМС (за 
објекте колективног 
становања) 

табела Т 14. стр. 23 

Наставак (веза од лоптасте славине до мерила протока + холендер) 140 
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Техничке карактеристике опреме 
у систему за дистрибуцију природног гаса 

ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац 
 
 

 
Т.1. - Техничке карактеристике мерила запремине природног гаса 
величина - Г4 

 

    

Поз Параметар 
Тражена вредност 

параметра 

   

1 Тип мерила са мехом 

2 Запремина радног циклуса В≤2 dm3 

3 Бројчана вредност РПФ РПФ 

4 Максимални проток мерила Qmax=6 Sm3/h  

5 Минимални проток мерила Qmin=0.04 Sm3/h  

6 Границе дозвољене грешке Qmin≤Q<0.1Qmax ±3% 

7 Границе дозвољене грешке 0.1Qmax≤Q≤Qmax ±1.5% 

8 Максимални пад притиска Δpmax≤2 mbar 

9 Максимално дозвољени радни притисак pmax=0.5 bar 

10 Температурски компензатор поседује 

11 
Опсег радне температуре температурског 
компензатора 

од -20 оC до +50 оC 

   а) пертловањем 

12 Начин спајања кућишта б) пресовањем 

   ц) вијцима 

13 Прикључци мерила 5/4" 

14 Осно растојање прикључака 250 mm 

15 Језик на натписној плочици српски 

16 Импулсни излаз 1м3-10 импулса 

17 Ватроотпорност ватроотпорно 
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Т.2/1. - Техничке карактеристике мерила запремине природног гаса 
величина - Г4 (за уградњу у објекте колективног становања) 

 

    

Поз Параметар 
Тражена вредност 

параметра 

   

1 Тип мерила са мехом 

2 Запремина радног циклуса В≤2 dm3 

3 Бројчана вредност РПФ РПФ 

4 Максимални проток мерила Qmax=6 Sm3/h  

5 Минимални проток мерила Qmin=0.04 Sm3/h  

6 Границе дозвољене грешке Qmin≤Q<0.1Qmax ±3% 

7 Границе дозвољене грешке 0.1Qmax≤Q≤Qmax ±1.5% 

8 Максимални пад притиска Δpmax≤2 mbar 

9 Максимално дозвољени радни притисак pmax=0.5 bar 

10 Температурски компензатор поседује 

11 
Опсег радне температуре температурског 
компензатора 

од -20 оC до +50 оC 

   а) пертловањем 

12 Начин спајања кућишта б) пресовањем 

   ц) вијцима 

13 Прикључци мерила 5/4" 

14 Осно растојање прикључака 110 mm 

15 Језик на натписној плочици српски 

16 Импулсни излаз 1м3-10 импулса 

17 Ватроотпорност ватроотпорно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Опис и спецификација предмета, услови испоруке  ЈН 0007  7/ 22 

  

 

Т.2/2. - Техничке карактеристике мерила запремине природног гаса 
величина - Г4 (за уградњу у објекте колективног становања) 

 
    

Поз Параметар 
Тражена вредност 

параметра 

   

1 Тип мерила са мехом 

2 Запремина радног циклуса В≤2 dm3 

3 Бројчана вредност РПФ РПФ 

4 Максимални проток мерила Qmax=6 Sm3/h  

5 Минимални проток мерила Qmin=0.04 Sm3/h  

6 Границе дозвољене грешке Qmin≤Q<0.1Qmax ±3% 

7 Границе дозвољене грешке 0.1Qmax≤Q≤Qmax ±1.5% 

8 Максимални пад притиска Δpmax≤2 mbar 

9 Максимално дозвољени радни притисак pmax=0.5 bar 

10 Температурски компензатор поседује 

11 
Опсег радне температуре температурског 
компензатора 

од -20 оC до +50 оC 

   а) пертловањем 

12 Начин спајања кућишта б) пресовањем 

   ц) вијцима 

13 Прикључци мерила 1" * 

14 Осно растојање прикључака 110 mm   

15 Језик на натписној плочици српски 

16 Импулсни излаз 1м3-10 импулса 

17 Ватроотпорност ватроотпорно 

 

 

 

 

 
*Мерила се набављају ради замене и привремене замене током прегледа и овере постојећих мерила протока који имају 
прикључке од 1" и ова димензија обавезујућа при испоруци за наведени број мерила протока. 
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Т.3. - Техничке карактеристике мерила запремине природног гаса 
величина - Г6 

 

  
 
  

Поз Параметар 
Тражена вредност 

параметра 

   

1 Тип мерила са мехом 

2 Запремина радног циклуса В≤2 dm3 

3 Бројчана вредност РПФ РПФ 

4 Максимални проток мерила Qmax=10 Sm3/h  

5 Минимални проток мерила Qmin=0.06 Sm3/h  

6 Границе дозвољене грешке Qmin≤Q<0.1Qmax ±3% 

7 Границе дозвољене грешке 0.1Qmax≤Q≤Qmax ±1.5% 

8 Максимални пад притиска Δpmax≤2 mbar 

9 Максимално дозвољени радни притисак pmax=0.5 bar 

10 Температурски компензатор поседује 

11 
Опсег радне температуре температурског 
компензатора 

од -20 оC до +50 оC 

   а) пертловањем 

12 Начин спајања кућишта б) пресовањем 

   ц) вијцима 

13 Прикључци мерила 5/4" 

14 Осно растојање прикључака 250 mm 

15 Језик на натписној плочици српски 

16 Импулсни излаз 1м3-10 импулса 

17 Ватроотпорност ватроотпорно 
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Т.4. - Техничке карактеристике мерила запремине природног гаса 
величина - Г10 

 

    

Поз Параметар 
Тражена вредност 

параметра 

   

1 Тип мерила са мехом 

2 Запремина радног циклуса В≤6 dm3 

3 Бројчана вредност РПФ РПФ 

4 Максимални проток мерила Qmax=16 Sm3/h  

5 Минимални проток мерила Qmin=0.1 Sm3/h  

6 Границе дозвољене грешке Qmin≤Q<0.1Qmax ±3% 

7 Границе дозвољене грешке 0.1Qmax≤Q≤Qmax ±2% 

8 Максимални пад притиска Δpmax≤2 mbar 

9 Максимално дозвољени радни притисак pmax=0.5 bar 

10 Температурски компензатор поседује 

11 
Опсег радне температуре температурског 
компензатора 

од -20 оC до +50 оC 

   а) пертловањем 

12 Начин спајања кућишта б) пресовањем 

   ц) вијцима 

13 Прикључци мерила 7/4" 

14 Осно растојање прикључака 250 mm 

15 Језик на натписној плочици српски 

16 Импулсни излаз 1м3-10 импулса 

17 Ватроотпорност ватроотпорно 
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Т.5. - Техничке карактеристике регулатора притиска 
 

    

Поз Параметар 
Тражена вредност 

параметра 

   

1 Тип регулатора двостепени 

2 Опсег улазног притиска (радни услови) pu од 0.035 до 5 bar 

3 
Опсег притиска активирања - високи 
притисак pbl 

од 60 до 110 mbar 

4 
Опсег притиска активирања - ниски 
притисак pbl 

од 8 до 16 mbar 

5 Подешени притисак активирања pbl 35/15 mbar 

6 Температура околине -20 оC до +40 оC 

7 Максимални могућ проток Qmax=25 Sm3/h  

8 Пројектовани проток Qmax=10 Sm3/h  

9 Минимални проток Qmin=0.1 Sm3/h  

10 Опсег пројектованог излазног притиска piz од 18 до 100 mbar 

11 
Опсег пројектованог излазног притиска 
(реални услови) piz 

од 20 до 30 mbar 

12 Прикључак навојни ун 3/4"- ун 5/4" 

13 Директног дејства са једним седиштем да 

14 
Аутоматско затварање код пуцања 
мембране 

да 

15 
Одступање регулисаног притиска у класи 
RG 10 

да 

16 
Одступање притиска затварања у класи ZG 
20 

да 

17 Ватроотпорност ватроотпорно 
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Т.6. - Техничке карактеристике регулационих станица за природни гас 
проток - 10 m3/h 

 

Поз Параметар 
Тражена вредност 

параметра 

 

Подаци о регулатору 

 
 

1 Тип регулатора двостепени  

2 Опсег улазног притиска (радни услови) pu од 0.035 до 5 bar 

3 Опсег притиска активирања - високи притисак pbl од 60 до 110 mbar  

4 Опсег притиска активирања - ниски притисак pbl од 8 до 16 mbar  

5 Подешени притисак активирања pbl 35/15 mbar  

6 Температура околине -20оC до +40оC  

7 Максимални могућ проток Qmax=10 Sm3/h  

8 Пројектовани проток Qmax=10 Sm3/h  

9 Минимални проток Qmin=0.1 Sm3/h  

10 Опсег пројектованог излазног притиска piz од 18 до 100 mbar  

11 
Опсег пројектованог излазног притиска (реални 
услови) Piz 

од 20 до 30 mbar  

12 Прикључак навојни ун 3/4"- ун 5/4"  

13 Директног дејства са једним седиштем да  

14 Аутоматско затварање код пуцања мембране да  

15 Одступање регулисаног притиска у класи RG 10 да  

 16 Одступање притиска затварања у класи ZG 20 да  

17 Ватроотпорност ватроотпорно  

 

Подаци о осталој опреми у оквиру станице 

 

Поз Опис позиције Јединица мере Количина 

    

1 Лоптаста славина за гас 3/4", навојна ун 3/4" ком 1 

2 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 до 6 

bar, прикључак 1/2" 
ком 1 

3 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 до 

100 mbar, прикључак 1/2" 
ком 1 

4 Растеретна манометарска славина,  димензија прикључка 1/2" ком 2 

5 Y филтер за гас 3/4", навојни, сн 3/4" ун 3/4" ком 1 

6 

1.Ормар од  челичног лима, (дебљина 0.75 mm димензија 570х 400 х 200 mm, 
антикорозивно заштићен, обојен у жуту боју) или опција 
2.Ормар од нерђајућег челика-прохром (дебљина 0.75 mm димензија 570х 400 х 
200 mm) 

кпл 1 

7 
Прелазни комад за заваривање на страни полиетилена (са бар кодом на себи)  
Ø25-сн 3/4" 

ком 1 

8 Лук 90о, димензије 3/4", сн 3/4" ун 3/4" ком 1 

9 Манометарска редукција 5/4" ком 1 

10 Манометарска редукција 3/4" ком 1 
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Т.7. - Техничке карактеристике регулационих станица за природни гас 
проток - 16 m3/h 

 

Поз Параметар 
Тражена вредност 

параметра 

 

Подаци о регулатору 

 

1 Тип регулатора двостепени  

2 Опсег улазног притиска (радни услови) pu од 0.035 до 5 bar  

3 Опсег притиска активирања - високи притисак pbl од 60 до 110 mbar  

4 Опсег притиска активирања - ниски притисак pbl од 8 до 16 mbar  

5 Подешени притисак активирања pbl 35/15 mbar  

6 Температура околине -20оC до +40оC  

7 Максимални могућ проток Qmax=16 Sm3/h  

8 Пројектовани проток Qmax=16 Sm3/h  

9 Минимални проток Qmin=0.1 Sm3/h  

10 Опсег пројектованог излазног притиска piz од 18 до 100 mbar  

11 
Опсег пројектованог излазног притиска (реални 
услови) piz 

од 20 до 30 mbar  

12 Прикључак навојни ун 3/4"- ун 5/4"  

13 Директног дејства са једним седиштем да  

14 Аутоматско затварање код пуцања мембране да  

15 Одступање регулисаног притиска у класи RG 10 да  

16 Одступање притиска затварања у класи ZG 20 да  

17 Ватроотпорност ватроотпорно  

 

Подаци о осталој опреми у оквиру станице 

 

Поз Опис позиције Јединица мере Количина 

    

1 Лоптаста славина за гас 3/4", навојна сн 3/4" ун 3/4" ком 1 

2 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег 

мерења 0 до 6 bar, прикључак 1/2" 
ком 1 

3 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег 

мерења 0 до 100 mbar, прикључак 1/2" 
ком 1 

4 Растеретна манометарска славина димензија прикључка 1/2" ком 2 

5 Y филтер за гас 3/4", навојни, сн 3/4" ун 3/4" ком 1 

6 

1.Ормар од  челичног лима, (дебљина 0.75 mm, димензија 570 х400 х 
200 mm, антикорозивно заштићен, обојен у жуту боју) или опција 
2.Ормар од нерђајућег челика-прохром (дебљина 0.75 mm димензија 
570х 400 х 200 mm) 

кпл 1 

7 
Прелазни комад за заваривање на страни полиетилена (са бар кодом на 

себи) Ø25 -сн 3/4"  
ком 1 

8 Лук 90о, димензије 3/4", сн 3/4" ун 3/4" ком 1 

9 Манометарска редукција 3/4" ком 1 

10 Манометарска редукција 5/4" ком 1 
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Т.8. - Техничке карактеристике регулационих станица за природни гас 
проток - 25 m3/h 

   

Поз Параметар 
Тражена вредност 

параметра 

 

Подаци о регулатору 

 

1 Тип регулатора двостепени  

2 Опсег улазног притиска (радни услови) pu од 0.035 до 5 bar  

3 Опсег притиска активирања - високи притисак pbl од 60 до 110 mbar  

4 Опсег притиска активирања - ниски притисак pbl од 8 до 16 mbar  

5 Подешени притисак активирања pbl 35/15 mbar  

6 Температура околине -20оC до +40оC  

7 Максимални могућ проток Qmax=25 Sm3/h  

8 Пројектовани проток Qmax=25 Sm3/h  

9 Минимални проток Qmin=0.1 Sm3/h  

10 Опсег пројектованог излазног притиска piz од 18 до 100 mbar  

11 
Опсег пројектованог излазног притиска (реални 
услови) piz 

од 20 до 30 mbar  

12 Прикључак навојни ун 3/4"- ун 5/4"  

13 Директног дејства са једним седиштем да  

14 Аутоматско затварање код пуцања мембране да  

15 Одступање регулисаног притиска у класи RG 10 да  

16 Одступање притиска затварања у класи ZG 20 да  

17 Ватроотпорност ватроотпорно  

 

Подаци о осталој опреми у оквиру станице 

 

Поз Опис позиције Јединица мере Количина 

 

1 Лоптаста славина за гас 1", навојна сн 1" ун 1" ком 1 

2 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 до 

6 bar, прикључак 1/2" 
ком 1 

3 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 до 

100 mbar, прикључак 1/2" 
ком 1 

4 Растеретна манометарска славина димензија прикључка 1/2" ком 2 

5 Y филтер за гас 1", навојни сн 1" ун 1" ком 1 

6 

1.Ормар од  челичног лима, (дебљина 0.75 mm, димензија 570 х 400 х 200 
mm, антикорозивно заштићен, обојен у жуту боју) или опција 
2.Ормар од нерђајућег челика-прохром (дебљина 0.75 mm димензија 570х 
400 х 200 mm)  

кпл 1 

7 
Прелазни комад за заваривање на страни полиетилена (са бар кодом на 
себи) Ø32 - сн 1" 

ком 1 

8 Лук 90о, димензија 1" сн 1" ун 1" ком 1 

9 Манометарска редукција 5/4" ком 1 

10 Манометарска редукција 1"-3/4" ком 1 
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Т.9. - Техничке карактеристике регулационих станица за природни гас 
проток - 40 m3/h 

    

Поз Параметар 
Тражена вредност 

параметра 

 

Подаци о регулатору 

 

1 Тип регулатора двостепени  

2 Опсег улазног притиска (радни услови) pu од 0.035 до 5 bar  

3 Опсег притиска активирања - високи притисак pbl од 60 до 110 mbar  

4 Опсег притиска активирања - ниски притисак pbl од 8 до 16 mbar  

5 Подешени притисак активирања pbl 35/15 mbar  

6 Температура околине -20оC до +40оC  

7 Максимални могућ проток Qmax=40 Sm3/h  

8 Пројектовани проток Qmax=40 Sm3/h  

9 Минимални проток Qmin=0.1 Sm3/h  

10 Опсег пројектованог излазног притиска piz од 18 до 100 mbar  

11 
Опсег пројектованог излазног притиска (реални 
услови) piz 

од 20 до 30 mbar  

12 Прикључак навојни ун 3/4"- ун 5/4"  

13 Директног дејства са једним седиштем да  

14 Аутоматско затварање код пуцања мембране да  

15 Одступање регулисаног притиска у класи RG 10 да  

16 Одступање притиска затварања у класи ZG 20 да  

17 Ватроотпорност ватроотпорно  

 

Подаци о осталој опреми у оквиру станице 

 

Поз Опис позиције Јединица мере Количина 

 

1 Лоптаста славина за гас 1", навојна, сн 1" ун 1" ком 1 

2 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 до 

6 bar, прикључак 1/2" 
ком 1 

3 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 до 

100 mbar, прикључак 1/2" 
ком 1 

4 Растеретна манометарска славина димензија прикључка 1/2" ком 2 

5 Y филтер за гас 1", навојни, сн 1" ун 1" ком 1 

6 

1.Ормар од  челичног лима, (дебљина 0.75 mm, димензија 570 х 400 х 200 
mm, антикорозивно заштићен, обојен у жуту боју) или опција 
2.Ормар од нерђајућег челика-прохром (дебљина 0.75 mm димензија 570х 
400 х 200 mm)   

кпл 1 

7 
Прелазни комад за заваривање на страни полиетилена (са бар кодом на 
себи) Ø40 - сн 1" 

ком 1 
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Т.10. - Техничке карактеристике регулационих станица за природни гас 
проток - 65 m3/h 

 

Поз Параметар 
Тражена вредност 

параметра 

 

Подаци о регулатору 

 

1 Тип регулатора двостепени  

2 Опсег улазног притиска (радни услови) pu од 0.035 до 5 bar  

3 Опсег притиска активирања - високи притисак pbl од 60 до 110 mbar  

4 Опсег притиска активирања - ниски притисак pbl од 8 до 16 mbar  

5 Подешени притисак активирања pbl 35/15 mbar  

6 Температура околине -20оC до +40оC  

7 Максимални могућ проток Qmax=65 Sm3/h  

8 Пројектовани проток Qmax=65 Sm3/h  

9 Минимални проток Qmin=0.1 Sm3/h  

10 Опсег пројектованог излазног притиска piz од 18 до 100 mbar  

11 
Опсег пројектованог излазног притиска (реални 
услови) piz 

од 20 до 30 mbar  

12 Прикључак навојни ун 3/4"- ун 5/4"  

13 Директног дејства са једним седиштем да  

14 Аутоматско затварање код пуцања мембране да  

  15 Одступање регулисаног притиска у класи RG 10 да  

16 Одступање притиска затварања у класи ZG 20 да  

17 Ватроотпорност ватроотпорно  

 

Подаци о осталој опреми у оквиру станице 

 

Поз Опис позиције Јединица мере Количина 

 

1 Лоптаста славина за гас, навојна 5/4" ком 1 

2 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 до 

6 bar, прикључак 1/2" 
ком 1 

3 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 до 

100 mbar, прикључак 1/2" 
ком 1 

4 Растеретна манометарска славина димензија прикључка 1/2" ком 2 

5 Y филтер за гас 5/4", навојни сн 5/4" ун 5/4" ком 1 

6 

1.Ормар од  челичног лима, (дебљина 0.75 mm димензија 722 х 880 х 370 mm, 
антикорозивно заштићен, обојен у жуту боју) или опција 
2.Ормар од нерђајућег челика-прохром (дебљина 0.75 mm димензија722 х 
880 х 370 mm )    

кпл 1 

7 
Прелазни комад за заваривање на страни полиетилена (са бар кодом на 
себи) Ø40 - сн 5/4" 

ком 1 
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Т.11/1 - Техничке карактеристике мернорегулационих станица за природни гас проток - 25 m3/h 
 

Поз Параметар 
Тражена вредност 

параметра 

 

Подаци о регулатору 

 

1 Тип регулатора двостепени  

2 Опсег улазног притиска (радни услови) pu од 0.5 до 5 bar  

3 Опсег притиска активирања - високи притисак pbl од 60 до 110 mbar  

4 Опсег притиска активирања - ниски притисак pbl од 8 до 16 mbar  

5 Подешени притисак активирања pbl 35/15 mbar  

6 Температура околине -20оC до +40оC  

7 Максимални могућ проток Qmax=25 Sm3/h  

8 Пројектовани проток Qmax=25 Sm3/h  

9 Минимални проток Qmin=0.16 Sm3/h  

10 Опсег пројектованог излазног притиска piz од 18 до 100 mbar  

11 
Опсег пројектованог излазног притиска (реални 
услови) piz 

од 20 до 30 mbar  

12 Прикључак навојни 2"  

13 Директног дејства са једним седиштем да  

14 Аутоматско затварање код пуцања мембране да  

15 Одступање регулисаног притиска у класи RG 10 да  

16 Одступање притиска затварања у класи ZG 20 да  

17 Ватроотпорност ватроотпорно  

   

Подаци о осталој опреми у оквиру станице 

   

Поз Опис позиције Јединица мере Количина 

    

1 Лоптаста славина за гас 1", навојна сн 1" ун 1" ком 1 

2 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 до 6 

bar, прикључак 1/2" 
ком 1 

3 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 до 

100 mbar, прикључак 1/2" 
ком 1 

4 Растеретна манометарска славина димензија прикључка 1/2" ком 2 

5 Y филтер за гас 1", навојни сн 1" ун 1" ком 1 

6 

1.Ормар од  челичног лима, (дебљина 0.75 mm димензија 580 х 630 х 280 mm, 
антикорозивно заштићен, обојен у жуту боју) или опција 
2.Ормар од нерђајућег челика-прохром (дебљина 0.75 mm димензија 580 х 630 
х 280 mm)    

кпл 1 

7 
Прелазни комад за заваривање на страни полиетилена (са бар кодом на себи) 

Ø32 - сн 1" 
ком 1 

8 Лук 90о, димензија 1" сн 1" ун 1" ком 1 

9 Манометарска редукција 5/4" ком 1 

10 Манометарска редукција 1"-3/4" ком 1 
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Т.11/2 - Техничке карактеристике мерила запремине природног гаса величина - 
Г16 

     

Поз Параметар 
Тражена вредност 

параметра 

 

1 Тип мерила са мехом 

2 Бројчана вредност РПФ РПФ 

3 Максимални проток мерила Qmax=25 Sm3/h  

4 Минимални проток мерила Qmin=0.16 Sm3/h  

5 Границе дозвољене грешке Qmin≤Q<0.1Qmax ±3% 

6 Границе дозвољене грешке 0.1Qmax≤Q≤Qmax ±1.5% 

7 Максимално дозвољени радни притисак pmax=0.5 bar 

8 Температурски компензатор поседује 

9 
Опсег радне температуре температурског 
компензатора 

од -20 оC до +50 оC 

   а) пертловањем 

10 Начин спајања кућишта б) пресовањем 

   ц) вијцима 

11 Прикључци мерила 2" 

12 Осно растојање прикључака 280 mm 

13 Језик на натписној плочици српски 

14 Импулсни излаз 1м3-10 импулса 

15 Ватроотпорност ватроотпорно 
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Т.12/1 - Техничке карактеристике мернорегулационих станица за природни гас 
проток - 40 m3/h 

 

Поз Параметар 
Тражена вредност 

параметра 

 

Подаци о регулатору 

 

1 Тип регулатора двостепени  

2 Опсег улазног притиска (радни услови) pu од 1 до 5 bar  

3 Опсег притиска активирања - високи притисак pbl од 60 до 110 mbar  

4 Опсег притиска активирања - ниски притисак pbl од 8 до 16 mbar  

5 Подешени притисак активирања pbl 35/15 mbar  

6 Температура околине -20оC до +40оC  

7 Максимални могућ проток Qmax=40 Sm3/h  

8 Пројектовани проток Qmax=40 Sm3/h  

9 Минимални проток Qmin=0.25 Sm3/h  

10 Опсег пројектованог излазног притиска piz од 18 до 100 mbar  

11 
Опсег пројектованог излазног притиска (реални 
услови) piz 

од 20 до 30 mbar  

12 Прикључак навојни 2.5"  

13 Директног дејства са једним седиштем да  

14 Аутоматско затварање код пуцања мембране да  

15 Одступање регулисаног притиска у класи RG 10 да  

16 Одступање притиска затварања у класи ZG 20 да  

17 Ватроотпорност ватроотпорно  

 

Подаци о осталој опреми у оквиру станице 

 

Поз Опис позиције Јединица мере Количина 

    

1 Лоптаста славина за гас 1", навојна, сн 1" ун 1" ком 1 

2 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 до 

6 bar, прикључак 1/2" 
ком 1 

3 
Манометар са радијалним прикључком, пречник Ø100 mm, опсег мерења 0 до 

100 mbar, прикључак 1/2" 
ком 1 

4 Растеретна манометарска славина димензија прикључка 1/2" ком 2 

5 Фини филтер за гас 1", навојни, сн 1" ун 1" ком 1 

6 

1.Ормар од  челичног лима (дебљина 0.75 mm, димензија 640 х 720 х 330 mm, 
антикорозивно заштићен, обојен у жуту боју) или опција 
2.Ормар од нерђајућег челика-прохром (дебљина 0.75 mm димензија 640 х 
720 х 330 mm) 

кпл 1 

7 
Прелазни комад за заваривање на страни полиетилена (са бар кодом на 
себи) Ø40 - сн 1" 

ком 1 
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Т.12/2 - Техничке карактеристике мерила запремине природног гаса величина - Г25 

   

Поз Параметар 
Тражена вредност 

параметра 

   

1 Тип мерила са мехом 

2 Бројчана вредност РПФ РПФ 

3 Максимални проток мерила Qmax=40 Sm3/h  

4 Минимални проток мерила Qmin=0.25 Sm3/h  

5 Границе дозвољене грешке Qmin≤Q<0.1Qmax ±3% 

6 Границе дозвољене грешке 0.1Qmax≤Q≤Qmax ±2% 

7 Максимално дозвољени радни притисак pmax=0.5 bar 

8 Температурски компензатор поседује 

9 
Опсег радне температуре температурског 
компензатора 

од -20 оC до +50 оC 

   а) пертловањем 

10 Начин спајања кућишта б) пресовањем 

   ц) вијцима 

11 Прикључци мерила 2.5" 

12 Осно растојање прикључака 335 mm 

13 Језик на натписној плочици српски 

14 Импулсни излаз 1м3-10 импулса 

15 Ватроотпорност ватроотпорно 
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Т.13. - Техничке карактеристике материјала и опреме за монтажу КМРС (везано за табелу Т.1) 

 

Поз Опис позиције 

  

1 
 
Лоптаста славина за гас, навојна R 3/4" 
 

2 
 
Раван филтер за гас, димензије 3/4", прикључци сн 3/4" сн 5/4" 
  

3 
Ормар од нерђајућег челика-прохром (дебљина 0.75 mm, димензија 500 x 500 x 250 mm, са стаклом за 
очитавање на вратима и бравицом са универзалним кључем) 

4 

 
Флексибилна цев за повезивање КГП са регулатором димензије 3/4", сн 3/4", ун 5/4" (са холендерском везом),  
дужине 180 mm, са одговарајућом гуменом заптивком  
 

5 

 
Флексибилна цев за повезивање КГП са регулатором димензије 3/4", сн 3/4", ун 5/4" (са холендерском везом),  
дужине 180 mm, са одговарајућом гуменом заптивком 
 

Опрема КМРС мора бити функционална целина у оквиру овог описа. Наручилац неће признавати додатне елементе 
КМРС-а, а уколико их понуђач има мора их укалкулисати у постојећи опис. 

 
 
 

 
Т.14. - Техничке карактеристике материјала и опреме за монтажу КМС (везано за табелу Т.2/1) 

 
 
 

Поз Опис позиције 

  

1 Наставци (веза од лоптасте славине до мерила протока + холендер са одговарајућом гуменом заптивком)  

 
 
 
 
Техничке карактеристике нуђене опреме се доказују приложеном техничком 
документацијом и морају бити у сагласности са траженим вредностима параметара. 
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 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА 

 
 
За учешће у јавној набавци: КМРС, МРС и РС (кућно мерно регулационе станице, 
мерно регулационе станице и регулационе станице): 
 
Обавезно достављање следећих сертификата 
 
1. Типско одобрење за: 
- мерило 
2. Типско испитивање за: 
- регулатор 
3. Извештаји о испитивању (атести) за  
- филтер 
- манометар 
- кугласта славина 
 фотокопије докумената   

 
4. СРПС ИСО 9001/ ИСО 9001 или одговарајући 
Сертификовани систем менаџмента квалитета за понуђача. 
Подносиоци понуда за обезбеђење квалитета прилажу:  
сертификат ИСО 9001 - фотокопија документа 

 

 РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
Рок за испоруку добара за позиције из спецификације добара  редни 
број:1,2/1,2/2,3,4,5,13 је: Минималан број календарских дана за испоруку добара у 
понуди може бити 3 календарска дана, а максималан 30 календарских дана од дана 
потписивања уговора или примања наруџбе.  
              
Рок за испоруку добара за позиције из спецификације добара  редни број: 
6,7,8,9,10,11,12 је: Минималан број календарских дана за испоруку добара у понуди 
може бити 10 календарских дана, а максималан 45 календарских дана од дана 
потписивања уговора или примања наруџбе.  

 

 МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА    
 
Место испоруке добара је: ЈКП "Топлана - Шабац" Ђуре Јакшића 1 Шабац.   

 
Испорука добара је сукцесивна према потреби Наручиоца, а наручилац није у обавези 
набављати све ставке из спецификације добара, већ према указаној потреби. 
 

 ГАРАНТНИ РОК ЗА ПОНУЂЕНА ДОБРА 
 
Гарантни рок за понуђена добра износи минимално 24 месецa a максимално 60 
месеци од момента испоруке. 
 
 
ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ  И  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА МЕРИЛА  И РЕГУЛАТОРЕ 
 
А.    Техничке карактеристике мерила протока. 
      1.   Садржај натписне плочице мора бити на српском језику, а квалитет израде у 
складу са SRPS I.X2.100. 



Опис и спецификација предмета, услови испоруке  ЈН 0007  22/ 22 

  

 

      2.   Квалитет површинске заштите кућишта мора задовољити одредбе стандарда 
SRPS I.X2.100. 
      3.  Механизам мерног уметка мора имати својство самочишћења изражено 
бројчаном вредношћу  RPF (фактор отпора механизма), 
      4.  Мерило мора имати уграђен температурни  компензатор, који радну 
температуру природног гаса од -5oC do +35oC своди на 15oC. 
      5.  Температура амбијента у којој мерило мора задовољити наведене метролошке 
и друге карактеристике је -20 oC do +50 oC. 
      6.  Уколико мерила имају механички показни уређај (бројчаник), последњи бубњић 
показног уређаја мора имати уграђен перманентни магнет који може       
идентификовати импулс вредности од 0.01m3/импулс. 

 7.  За мерила са LCD показним уређајем саставни део испоруке мора бити софтвер 
и хардвер који се користе при испитивању тачности понуђених гасомера у 
лабораторијским условима  

      8.  Мерило мора да има важеће „Решење о одобрењу типа мерила“ издато од 
стране дирекције за мере и драгоцене метале из Београда. Са понудом се мора 
доставити одобрење о типу мерила издато од  PTB, NMi или неког другог метролошког 
института приближног рејтинга.   
       9. Мерни уметак  мерила мора бити немагнетан како би се избегле крађе 
коришћењем  магнета. 
 
Б.    Техничке карактеристике регулатора притиска. 
 

- двостепени регулатор за угаону уградњу 
- аутоматско ресетовање 

односи се на регулаторе капацитета до 25 Sm3/h са  излазним притиском од 22 mbar. 
Максималне вредности за регулациону и затворну групу : 

- RG = +- 10  
- ZG = +  20 

   
Техничка документација 
    
        1)    Проспектна документација (технички листови) понуђене опреме се мора   
доставити уз понуду (скенирана). 
        2)    Техничко упутство за монтажу, руковање и одржавање (на српском  
        језику), достављати уз испоруку по добијању посла. 

3)    Листе препоручених резервних делова који се користе при редовном 
одржавању - по добијању посла. 

4)   Копија резултата фабричког испитивања тачности мерења у три тачке мерног 
опсега за претходно испоручено истоврсно мерило ономе које се нуди (Qmin, 0,2 x 
Qmax i Qmax) уз понуду. Уз испоруку се достављају резултати за испоручена 
мерила. 

        6)   Овлашћење понуђачу за нуђење,одржавање и сервисирање у гарантном и    
        вангарантном року на меморандуму произвођачa са печатом и потписом     
       овлашћеног лица произвођача и подацима за контакт (име и презиме, број   
       телефона и адреса). 
    
 


