  
ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА 



Врста набавке: Добра

Предмет набавке: Добра у области енергетике –  Компактне топлотне подстанице 

Техничке карактеристике (спецификације) и количине:

	1.  Набавка и испорука пакетне топлотне подстанице



	ТИП
	ПАКЕТНА ТПС 50 kW

	
	[bookmark: _GoBack]

	Број комада за наручивање
	1

	ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ ТПС

	Називна мера-ПРИМАР
	NO 25

	Називна мера-СЕКУНДАР
	NO 40

	Топлотни конзум
	0 - 40 kW  

	Минимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС  min.  (kPa) на топлани:"Тркалиште"
	
50


	Максимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС     max.     (kPa) на топлани:  "Тркалиште"
	
350


	Расположиви притисак за предметну топлотну подстаницу на примарној страни на локацији ТПС приближно (kPa)
	Од 100 до 250 kPa

	Регулациони комби вентил 
	прорачунати на основу расположивог притиска и протока - врста споја – навојни

	Погон вентила
	са сигурносном функцијом

	Трансформатор
	по потреби

	Сензор спољнe температуре 
	(1 ком)

	Цевни сензори температуре      
	(3 ком)

	Сигурносни термостат
	(1 ком)

	Сензор притиска
	(1 ком)

	Регулатор 

	Према условима ЈКП"Топлана-Шабац", спреман за касније имплементирање у систем даљинског надзора и управљања. (Предвидети одређене предрадње да се накнадна реализација система даљинског надзора и управљања изврши са што мање интервенција на самој топлотној подстаници). Уз контролер испоручилац опреме мора доставити  отворени комуникациони протокол (без надокнаде и других скривених трошкова), да би се обезбедило преузимање и обрада података са истог.  

	Калориметар
 врста споја – навојни
Потребно је предвидети дужину праве деонице испред, односно иза самог мерача протока у смеру струјања воде,  ради тачних резултата мерења, ако  се то захтева у начину уградње изабраног типа мерача. Ради избегавања сметњи код мерења минимално права деоница  испред самог мерача износи 5х DN.
	"Kamstrup" тип "Multical 603" са мерачем " Ultraflow " или сличан
Називна величина: DN 20, G 1", навојни прикључак 
Називни проток: Qn = 2.5 m³/h, 
Модул комуникације M-Bus испоручен уз мерач, напајање – батеријско
Температурни сензори: Pt 100 или Pt 500
Дужина кабла сензора: 3m;


	
Измењивач топлоте тип : лемљени
	




50 kW прикључак навојни (холендерски) 






	Температурни режим : 
1.Топлана " Тркалиште": прим.,сек.(110°C/70°C, 80°C/60)
	

	Жељени пад притиска: (прим./сек.(3000 Pa /15000 Pa) 

	

	
Експанзиона посуда 
	
Затворена експанзиона посуда, тип Varem или сл.-80L


	Прикључна цев експанзионог суда
	1"

	Вентил сигурности са опругом

	називна мера
	DN 20, NP6 

	Psv = притисак отварања вентила сигурности (bar)
	3

	Пумпа (са фреквентном регулацијом)
Потребан проток и напор пумпе (са узетом резервом):
Q = 2,40 m³/h
H= 6,1 m 
	"GRUNDFOS"-MAGNA 32-80F или слична

	ЕЛЕКТРО-ОРМАН . Поставити електроорман који је повезан са свим уређајима у ТПС и њима управља. Сва портребна ожичења у оквиру ормана и према периферији ( пумпа, калориметар, рег.вентил) морају бити извршена. Спољну сонду уграђује ЈКП"Топлана-Шабац"

	Остала опрема пакетне подстанице која није наведена у овој спецификацији се испоручује у оквиру пакетне постанице према шеми из прилога Кокурсне документације, која ће бити постављена на Порталу јавних набавки, као додатак.



*************************************************************

	1.  Набавка и испорука пакетне топлотне подстанице



	ТИП
	ПАКЕТНА ТПС 70 kW

	
	

	Број комада за наручивање
	1

	ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ ТПС

	Називна мера-ПРИМАР
	NO 25

	Називна мера-СЕКУНДАР
	NO 40

	Топлотни конзум
	0 - 50 kW  

	Минимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС  min.  (kPa) на топлани:"Тркалиште"
	
50


	Максимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС     max.     (kPa) на топлани:  "Тркалиште"
	
350


	Расположиви притисак за предметну топлотну подстаницу на примарној страни на локацији ТПС приближно (kPa)
	Од 100 до 250 kPa

	Регулациони комби вентил 
	прорачунати на основу расположивог притиска и протока - врста споја – навојни

	Погон вентила
	са сигурносном функцијом

	Трансформатор
	по потреби

	Сензор спољнe температуре 
	(1 ком)

	Цевни сензори температуре      
	(3 ком)

	Сигурносни термостат
	(1 ком)

	Сензор притиска
	(1 ком)

	Регулатор 

	Према условима ЈКП"Топлана-Шабац", спреман за касније имплементирање у систем даљинског надзора и управљања. (Предвидети одређене предрадње да се накнадна реализација система даљинског надзора и управљања изврши са што мање интервенција на самој топлотној подстаници). Уз контролер испоручилац опреме мора доставити  отворени комуникациони протокол (без надокнаде и других скривених трошкова), да би се обезбедило преузимање и обрада података са истог.  

	Калориметар
 врста споја – навојни
Потребно је предвидети дужину праве деонице испред, односно иза самог мерача протока у смеру струјања воде,  ради тачних резултата мерења, ако  се то захтева у начину уградње изабраног типа мерача. Ради избегавања сметњи код мерења минимално права деоница  испред самог мерача износи 5х DN.
	"Kamstrup" тип "Multical 603" са мерачем " Ultraflow " или сличан
Називна величина: DN 20, G 1", навојни прикључак 
Називни проток: Qn = 2.5 m³/h, 
Модул комуникације M-Bus испоручен уз мерач, напајање – батеријско
Температурни сензори: Pt 100 или Pt 500
Дужина кабла сензора: 3m;


	
Измењивач топлоте тип : лемљени
	




70 kW прикључак навојни (холендерски) 






	Температурни режим : 
1.Топлана " Тркалиште": прим.,сек.(110°C/70°C, 80°C/60)
	

	Жељени пад притиска: (прим./сек.(3000 Pa /15000 Pa) 

	

	
Експанзиона посуда 
	
Затворена експанзиона посуда, тип Varem или сл.-100L


	Прикључна цев експанзионог суда
	1"

	Вентил сигурности са опругом

	називна мера
	DN 20, NP6 

	Psv = притисак отварања вентила сигурности (bar)
	3

	Пумпа (са фреквентном регулацијом)
Потребан проток и напор пумпе (са узетом резервом):
Q = 3,40 m³/h
H= 6,3 m 
	"GRUNDFOS"-MAGNA 40-100F или слична

	ЕЛЕКТРО-ОРМАН . Поставити електроорман који је повезан са свим уређајима у ТПС и њима управља. Сва портребна ожичења у оквиру ормана и према периферији ( пумпа, калориметар, рег.вентил) морају бити извршена. Спољну сонду уграђује ЈКП"Топлана-Шабац"

	Остала опрема пакетне подстанице која није наведена у овој спецификацији се испоручује у оквиру пакетне постанице према шеми из прилога Кокурсне документације, која ће бити постављена на Порталу јавних набавки, као додатак.



*************************************************************

	1.  Набавка и испорука пакетне топлотне подстанице



	ТИП
	ПАКЕТНА ТПС 100 kW

	
	

	Број комада за наручивање
	1

	ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ ТПС

	Називна мера-ПРИМАР
	NO 32

	Називна мера-СЕКУНДАР
	NO 40

	Топлотни конзум
	40-80 kW  

	Минимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС  min.  (kPa) на топлани:"Тркалиште"
	
50


	Максимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС     max.     (kPa) на топлани:  "Тркалиште"
	
350


	Расположиви притисак за предметну топлотну подстаницу на примарној страни на локацији ТПС приближно (kPa)
	Од 100 до 250 kPa

	Регулациони комби вентил 
	прорачунати на основу расположивог притиска и протока - врста споја – навојни

	Погон вентила
	са сигурносном функцијом

	Трансформатор
	по потреби

	Сензор спољнe температуре 
	(1 ком)

	Цевни сензори температуре      
	(3 ком)

	Сигурносни термостат
	(1 ком)

	Сензор притиска
	(1 ком)

	Регулатор 

	Према условима ЈКП"Топлана-Шабац", спреман за касније имплементирање у систем даљинског надзора и управљања. (Предвидети одређене предрадње да се накнадна реализација система даљинског надзора и управљања изврши са што мање интервенција на самој топлотној подстаници). Уз контролер испоручилац опреме мора доставити  отворени комуникациони протокол (без надокнаде и других скривених трошкова), да би се обезбедило преузимање и обрада података са истог.  

	Калориметар
 врста споја – навојни
Потребно је предвидети дужину праве деонице испред, односно иза самог мерача протока у смеру струјања воде,  ради тачних резултата мерења, ако  се то захтева у начину уградње изабраног типа мерача. Ради избегавања сметњи код мерења минимално права деоница  испред самог мерача износи 5х DN.
	"Kamstrup" тип "Multical 603" са мерачем " Ultraflow " или сличан
Називна величина: DN 20, G 1", навојни прикључак 
Називни проток: Qn = 2.5 m³/h, 
Модул комуникације M-Bus испоручен уз мерач, напајање – батеријско
Температурни сензори: Pt 100 или Pt 500
Дужина кабла сензора: 3m;


	
Измењивач топлоте тип : лемљени
	




100 kW прикључак навојни (холендерски) 






	Температурни режим : 
1.Топлана " Тркалиште": прим.,сек.(110°C/70°C, 80°C/60)
	

	Жељени пад притиска: (прим./сек.(3000 Pa /15000 Pa) 

	

	
Експанзиона посуда 
	
Затворена експанзиона посуда, тип Varem или сл. - 150 L


	Прикључна цев експанзионог суда
	1"

	Вентил сигурности са опругом

	називна мера
	DN 20, NP6 

	Psv = притисак отварања вентила сигурности (bar)
	3

	Пумпа (са фреквентном регулацијом)
Потребан проток и напор пумпе (са узетом резервом):
Q = 4,95 m³/h
H= 6,6 m 
	"GRUNDFOS"-MAGNA 40-100F или слична

	ЕЛЕКТРО-ОРМАН . Поставити електроорман који је повезан са свим уређајима у ТПС и њима управља. Сва портребна ожичења у оквиру ормана и према периферији ( пумпа, калориметар, рег.вентил) морају бити извршена. Спољну сонду уграђује ЈКП"Топлана-Шабац"

	Остала опрема пакетне подстанице која није наведена у овој спецификацији се испоручује у оквиру пакетне постанице према шеми из прилога Кокурсне документације, која ће бити постављена на Порталу јавних набавки, као додатак.




******************************************************************************

	1.  Набавка и испорука пакетне топлотне подстанице



	ТИП
	ПАКЕТНА ТПС 150 kW

	
	

	Број комада за наручивање
	3

	ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ ТПС

	Називна мера-ПРИМАР
	NO 40

	Називна мера-СЕКУНДАР
	NO 50

	Топлотни конзум
	80-120 kW  

	Минимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС  min.  (kPa) на топлани:"Тркалиште"
	
50


	Максимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС     max.     (kPa) на топлани:  "Тркалиште"
	
350


	Расположиви притисак за предметну топлотну подстаницу на примарној страни на локацији ТПС приближно (kPa)
	Од 100 до 250 kPa

	Регулациони комби вентил 
	прорачунати на основу расположивог притиска и протока - врста споја – навојни

	Погон вентила
	са сигурносном функцијом

	Трансформатор
	по потреби

	Сензор спољнe температуре 
	(1 ком)

	Цевни сензори температуре      
	(3 ком)

	Сигурносни термостат
	(1 ком)

	Сензор притиска
	(1 ком)

	Регулатор 

	Према условима ЈКП"Топлана-Шабац", спреман за касније имплементирање у систем даљинског надзора и управљања. (Предвидети одређене предрадње да се накнадна реализација система даљинског надзора и управљања изврши са што мање интервенција на самој топлотној подстаници). Уз контролер испоручилац опреме мора доставити  отворени комуникациони протокол (без надокнаде и других скривених трошкова), да би се обезбедило преузимање и обрада података са истог.  

	Калориметар
 врста споја – навојни
Потребно је предвидети дужину праве деонице испред, односно иза самог мерача протока у смеру струјања воде,  ради тачних резултата мерења, ако  се то захтева у начину уградње изабраног типа мерача. Ради избегавања сметњи код мерења минимално права деоница  испред самог мерача износи 5х DN.
	"Kamstrup" тип "Multical 603" са мерачем " Ultraflow " или сличан
Називна величина: DN 25, G 1 1/4", навојни прикључак 
Називни проток: Qn = 3.5 m³/h, 
Модул комуникације M-Bus испоручен уз мерач, напајање – батеријско
Температурни сензори: Pt 100 или Pt 500
Дужина кабла сензора: 3m;


	
Измењивач топлоте тип : лемљени
	




150 kW прикључак навојни (холендерски) 






	Температурни режим : 
1.Топлана " Тркалиште": прим.,сек.(110°C/70°C, 80°C/60)
	

	Жељени пад притиска: (прим./сек.(3000 Pa /15000 Pa) 

	

	
Експанзиона посуда 
	
Затворена експанзиона посуда, тип Varem или сл. - 250 L


	Прикључна цев експанзионог суда
	1"

	Вентил сигурности са опругом

	називна мера
	DN 25, NP6 

	Psv = притисак отварања вентила сигурности (bar)
	3

	Пумпа (са фреквентном регулацијом)
Потребан проток и напор пумпе (са узетом резервом):
Q = 7,45 m³/h
H= 7,3 m
	"GRUNDFOS"-MAGNA 40-100F или слична

	ЕЛЕКТРО-ОРМАН . Поставити електроорман који је повезан са свим уређајима у ТПС и њима управља. Сва портребна ожичења у оквиру ормана и према периферији ( пумпа, калориметар, рег.вентил) морају бити извршена. Спољну сонду уграђује ЈКП"Топлана-Шабац"

	Остала опрема пакетне подстанице која није наведена у овој спецификацији се испоручује у оквиру пакетне постанице према шеми из прилога Кокурсне документације, која ће бити постављена на Порталу јавних набавки, као додатак.



******************************************************************************

	1.  Набавка и испорука пакетне топлотне подстанице



	ТИП
	ПАКЕТНА ТПС 200 kW

	
	

	Број комада за наручивање
	1

	ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ ТПС

	Називна мера-ПРИМАР
	NO 50

	Називна мера-СЕКУНДАР
	NO 65

	Топлотни конзум
	120-160 kW  

	Минимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС  min.  (kPa) на топлани:"Тркалиште"
	
50


	Максимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС     max.     (kPa) на топлани:  "Тркалиште"
	
350


	Расположиви притисак за предметну топлотну подстаницу на примарној страни на локацији ТПС приближно (kPa)
	Од 100 до 250 kPa

	Регулациони комби вентил 
	прорачунати на основу расположивог притиска и протока - врста споја – навојни

	Погон вентила
	са сигурносном функцијом

	Трансформатор
	по потреби

	Сензор спољнe температуре 
	(1 ком)

	Цевни сензори температуре      
	(3 ком)

	Сигурносни термостат
	(1 ком)

	Сензор притиска
	(1 ком)

	Регулатор 

	Према условима ЈКП"Топлана-Шабац", спреман за касније имплементирање у систем даљинског надзора и управљања. (Предвидети одређене предрадње да се накнадна реализација система даљинског надзора и управљања изврши са што мање интервенција на самој топлотној подстаници). Уз контролер испоручилац опреме мора доставити  отворени комуникациони протокол (без надокнаде и других скривених трошкова), да би се обезбедило преузимање и обрада података са истог.  

	Калориметар
 врста споја – навојни
Потребно је предвидети дужину праве деонице испред, односно иза самог мерача протока у смеру струјања воде,  ради тачних резултата мерења, ако  се то захтева у начину уградње изабраног типа мерача. Ради избегавања сметњи код мерења минимално права деоница  испред самог мерача износи 5х DN.
	"Kamstrup" тип "Multical 603" са мерачем " Ultraflow " или сличан
Називна величина: DN 25, G 1 1/4", навојни прикључак 
Називни проток: Qn = 6.0 m³/h, 
Модул комуникације M-Bus испоручен уз мерач, напајање – батеријско
Температурни сензори: Pt 100 или Pt 500
Дужина кабла сензора: 3m;


	
Измењивач топлоте тип : лемљени
	




200 kW прикључак навојни (холендерски) 






	Температурни режим : 
1.Топлана " Тркалиште": прим.,сек.(110°C/70°C, 80°C/60)
	

	Жељени пад притиска: (прим./сек.(3000 Pa /15000 Pa) 

	

	
Експанзиона посуда 
	
Затворена експанзиона посуда, тип Varem или сл. - 300 L


	Прикључна цев експанзионог суда
	1 1/4"

	Вентил сигурности са опругом

	називна мера
	DN 25, NP6 

	Psv = притисак отварања вентила сигурности (bar)
	3

	Пумпа (са фреквентном регулацијом)
Потребан проток и напор пумпе (са узетом резервом):
Q = 9,80 m³/h
H= 7,7 m
	"GRUNDFOS"-MAGNA 40-120F или слична

	ЕЛЕКТРО-ОРМАН . Поставити електроорман који је повезан са свим уређајима у ТПС и њима управља. Сва портребна ожичења у оквиру ормана и према периферији ( пумпа, калориметар, рег.вентил) морају бити извршена. Спољну сонду уграђује ЈКП"Топлана-Шабац"

	Остала опрема пакетне подстанице која није наведена у овој спецификацији се испоручује у оквиру пакетне постанице према шеми из прилога Кокурсне документације, која ће бити постављена на Порталу јавних набавки, као додатак.



******************************************************************************

	1.  Набавка и испорука пакетне топлотне подстанице



	ТИП
	ПАКЕТНА ТПС 250 kW

	
	

	Број комада за наручивање
	1

	ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ ТПС

	Називна мера-ПРИМАР
	NO 50

	Називна мера-СЕКУНДАР
	NO 65

	Топлотни конзум
	160-200 kW  

	Минимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС  min.  (kPa) на топлани:"Тркалиште"
	
50


	Максимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС     max.     (kPa) на топлани:  "Тркалиште"
	
350


	Расположиви притисак за предметну топлотну подстаницу на примарној страни на локацији ТПС приближно (kPa)
	Од 100 до 250 kPa

	Регулациони комби вентил 
	прорачунати на основу расположивог притиска и протока - врста споја – навојни

	Погон вентила
	са сигурносном функцијом

	Трансформатор
	по потреби

	Сензор спољнe температуре 
	(1 ком)

	Цевни сензори температуре      
	(3 ком)

	Сигурносни термостат
	(1 ком)

	Сензор притиска
	(1 ком)

	Регулатор 

	Према условима ЈКП"Топлана-Шабац", спреман за касније имплементирање у систем даљинског надзора и управљања. (Предвидети одређене предрадње да се накнадна реализација система даљинског надзора и управљања изврши са што мање интервенција на самој топлотној подстаници). Уз контролер испоручилац опреме мора доставити  отворени комуникациони протокол (без надокнаде и других скривених трошкова), да би се обезбедило преузимање и обрада података са истог.  

	Калориметар
 врста споја – навојни
Потребно је предвидети дужину праве деонице испред, односно иза самог мерача протока у смеру струјања воде,  ради тачних резултата мерења, ако  се то захтева у начину уградње изабраног типа мерача. Ради избегавања сметњи код мерења минимално права деоница  испред самог мерача износи 5х DN.
	"Kamstrup" тип "Multical 603" са мерачем " Ultraflow " или сличан
Називна величина: DN 25, G 1 1/4", навојни прикључак 
Називни проток: Qn = 6.0 m³/h, 
Модул комуникације M-Bus испоручен уз мерач, напајање – батеријско
Температурни сензори: Pt 100 или Pt 500
Дужина кабла сензора: 3m;


	
Измењивач топлоте тип : лемљени
	




250 kW прикључак навојни (холендерски) 






	Температурни режим : 
1.Топлана " Тркалиште": прим.,сек.(110°C/70°C, 80°C/60)
	

	Жељени пад притиска: (прим./сек.(3000 Pa /15000 Pa) 

	

	
Експанзиона посуда 
	
Затворена експанзиона посуда, тип Varem или сл. - 500 L


	Прикључна цев експанзионог суда
	1 1/4"

	Вентил сигурности са опругом

	називна мера
	DN 25, NP6 

	Psv = притисак отварања вентила сигурности (bar)
	3

	Пумпа (са фреквентном регулацијом)
Потребан проток и напор пумпе (са узетом резервом):
Q = 12,20 m³/h
H= 8,0 m
	"GRUNDFOS"-MAGNA 50-120F или слична

	ЕЛЕКТРО-ОРМАН . Поставити електроорман који је повезан са свим уређајима у ТПС и њима управља. Сва портребна ожичења у оквиру ормана и према периферији ( пумпа, калориметар, рег.вентил) морају бити извршена. Спољну сонду уграђује ЈКП"Топлана-Шабац"

	Остала опрема пакетне подстанице која није наведена у овој спецификацији се испоручује у оквиру пакетне постанице према шеми из прилога Кокурсне документације, која ће бити постављена на Порталу јавних набавки, као додатак.



******************************************************************************


	1.  Набавка и испорука пакетне топлотне подстанице



	ТИП
	ПАКЕТНА ТПС 300 kW

	
	

	Број комада за наручивање
	1

	ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ ТПС

	Називна мера-ПРИМАР
	NO 50

	Називна мера-СЕКУНДАР
	NO 65

	Топлотни конзум
	200-240 kW  

	Минимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС  min.  (kPa) на топлани:"Тркалиште"
	
50


	Максимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС     max.     (kPa) на топлани:  "Тркалиште"
	
350


	Расположиви притисак за предметну топлотну подстаницу на примарној страни на локацији ТПС приближно (kPa)
	Од 100 до 250 kPa

	Регулациони комби вентил 
	прорачунати на основу расположивог притиска и протока - врста споја – навојни

	Погон вентила
	са сигурносном функцијом

	Трансформатор
	по потреби

	Сензор спољнe температуре 
	(1 ком)

	Цевни сензори температуре      
	(3 ком)

	Сигурносни термостат
	(1 ком)

	Сензор притиска
	(1 ком)

	Регулатор 

	Према условима ЈКП"Топлана-Шабац", спреман за касније имплементирање у систем даљинског надзора и управљања. (Предвидети одређене предрадње да се накнадна реализација система даљинског надзора и управљања изврши са што мање интервенција на самој топлотној подстаници). Уз контролер испоручилац опреме мора доставити  отворени комуникациони протокол (без надокнаде и других скривених трошкова), да би се обезбедило преузимање и обрада података са истог.  

	Калориметар
 врста споја – навојни
Потребно је предвидети дужину праве деонице испред, односно иза самог мерача протока у смеру струјања воде,  ради тачних резултата мерења, ако  се то захтева у начину уградње изабраног типа мерача. Ради избегавања сметњи код мерења минимално права деоница  испред самог мерача износи 5х DN.
	"Kamstrup" тип "Multical 603" са мерачем " Ultraflow " или сличан
Називна величина: DN 25, G 1 1/4", навојни прикључак 
Називни проток: Qn = 6.0 m³/h, 
Модул комуникације M-Bus испоручен уз мерач, напајање – батеријско
Температурни сензори: Pt 100 или Pt 500
Дужина кабла сензора: 3m;


	
Измењивач топлоте тип : лемљени
	




300 kW прикључак навојни (холендерски) 






	Температурни режим : 
1.Топлана " Тркалиште": прим.,сек.(110°C/70°C, 80°C/60)
	

	Жељени пад притиска: (прим./сек.(3000 Pa /15000 Pa) 

	

	
Експанзиона посуда 
	
Затворена експанзиона посуда, тип Varem или сл. - 500 L


	Прикључна цев експанзионог суда
	1 1/4"

	Вентил сигурности са опругом

	називна мера
	DN 25, NP6 

	Psv = притисак отварања вентила сигурности (bar)
	4

	Пумпа (са фреквентном регулацијом)
Потребан проток и напор пумпе (са узетом резервом):
Q = 14,20 m³/h
H= 8,2 m
	"GRUNDFOS"-MAGNA 50-150F или слична

	ЕЛЕКТРО-ОРМАН . Поставити електроорман који је повезан са свим уређајима у ТПС и њима управља. Сва портребна ожичења у оквиру ормана и према периферији ( пумпа, калориметар, рег.вентил) морају бити извршена. Спољну сонду уграђује ЈКП"Топлана-Шабац"

	Остала опрема пакетне подстанице која није наведена у овој спецификацији се испоручује у оквиру пакетне постанице према шеми из прилога Кокурсне документације, која ће бити постављена на Порталу јавних набавки, као додатак.



******************************************************************************


	1.  Набавка и испорука пакетне топлотне подстанице



	ТИП
	ПАКЕТНА ТПС 350 kW

	
	

	Број комада за наручивање
	1

	ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ ТПС

	Називна мера-ПРИМАР
	NO 50

	Називна мера-СЕКУНДАР
	NO 80

	Топлотни конзум
	240-280 kW  

	Минимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС        min.  (kPa) на топлани: "Бенска бара"
	
30


	Максимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС       max.     (kPa) на топлани:  "Тркалиште"
	
100


	Расположиви притисак за предметну топлотну подстаницу на примарној страни на локацији ТПС приближно (kPa)
	Од 40 до 80 kPa

	Регулациони комби вентил 
	прорачунати на основу расположивог притиска и протока - врста споја – навојни

	Погон вентила
	са сигурносном функцијом

	Трансформатор
	по потреби

	Сензор спољнe температуре 
	(1 ком)

	Цевни сензори температуре      
	(3 ком)

	Сигурносни термостат
	(1 ком)

	Сензор притиска
	(1 ком)

	Регулатор 

	Према условима ЈКП"Топлана-Шабац", спреман за касније имплементирање у систем даљинског надзора и управљања. (Предвидети одређене предрадње да се накнадна реализација система даљинског надзора и управљања изврши са што мање интервенција на самој топлотној подстаници). Уз контролер испоручилац опреме мора доставити  отворени комуникациони протокол (без надокнаде и других скривених трошкова), да би се обезбедило преузимање и обрада података са истог.  

	Калориметар
 врста споја – навојни
Потребно је предвидети дужину праве деонице испред, односно иза самог мерача протока у смеру струјања воде,  ради тачних резултата мерења, ако  се то захтева у начину уградње изабраног типа мерача. Ради избегавања сметњи код мерења минимално права деоница  испред самог мерача износи 5х DN.
	"Kamstrup" тип "Multical 603" са мерачем " Ultraflow " или сличан
Називна величина: Називна величина: DN 40, прирубнички прикључак
Називни проток: Qn = 10.0 m³/h, 
Модул комуникације M-Bus испоручен уз мерач, напајање – батеријско
Температурни сензори: Pt 100 или Pt 500
Дужина кабла сензора: 3m;


	
Измењивач топлоте тип : лемљени
	




350 kW прикључак навојни (холендерски) 






	Температурни режим : 
1.Топлана "Бенска бара": прим.,сек.(110°C/70°C, 80°C/60)
	

	Жељени пад притиска: (прим./сек.(3000 Pa /15000 Pa) 

	

	
Експанзиона посуда 
	
Затворена експанзиона посуда, тип Varem или сл. - 600 L


	Прикључна цев експанзионог суда
	1 1/4"

	Вентил сигурности са опругом

	називна мера
	DN 32, NP6 

	Psv = притисак отварања вентила сигурности (bar)
	4

	Пумпа (са фреквентном регулацијом)
Потребан проток и напор пумпе (са узетом резервом):
Q = 16,20 m³/h
H= 8,4 m
	"GRUNDFOS"-MAGNA 65-120F или слична

	ЕЛЕКТРО-ОРМАН . Поставити електроорман који је повезан са свим уређајима у ТПС и њима управља. Сва портребна ожичења у оквиру ормана и према периферији ( пумпа, калориметар, рег.вентил) морају бити извршена. Спољну сонду уграђује ЈКП"Топлана-Шабац"

	Остала опрема пакетне подстанице која није наведена у овој спецификацији се испоручује у оквиру пакетне постанице према шеми из прилога Кокурсне документације, која ће бити постављена на Порталу јавних набавки, као додатак.



******************************************************************************

	1.  Набавка и испорука пакетне топлотне подстанице



	ТИП
	ПАКЕТНА ТПС 400 kW

	
	

	Број комада за наручивање
	2

	ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ ТПС

	Називна мера-ПРИМАР
	NO 65

	Називна мера-СЕКУНДАР
	NO 80

	Топлотни конзум
	280-320 kW  

	Минимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС  min.  (kPa) на топлани:"Тркалиште"
	
50


	Максимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС     max.     (kPa) на топлани:  "Тркалиште"
	
350


	Расположиви притисак за предметну топлотну подстаницу на примарној страни на локацији ТПС приближно (kPa)
	Од 100 до 250 kPa

	Регулациони комби вентил 
	прорачунати на основу расположивог притиска и протока - врста споја – навојни

	Погон вентила
	са сигурносном функцијом

	Трансформатор
	по потреби

	Сензор спољнe температуре 
	(1 ком)

	Цевни сензори температуре      
	(3 ком)

	Сигурносни термостат
	(1 ком)

	Сензор притиска
	(1 ком)

	Регулатор 

	Према условима ЈКП"Топлана-Шабац", спреман за касније имплементирање у систем даљинског надзора и управљања. (Предвидети одређене предрадње да се накнадна реализација система даљинског надзора и управљања изврши са што мање интервенција на самој топлотној подстаници). Уз контролер испоручилац опреме мора доставити  отворени комуникациони протокол (без надокнаде и других скривених трошкова), да би се обезбедило преузимање и обрада података са истог.  

	Калориметар
 врста споја – навојни
Потребно је предвидети дужину праве деонице испред, односно иза самог мерача протока у смеру струјања воде,  ради тачних резултата мерења, ако  се то захтева у начину уградње изабраног типа мерача. Ради избегавања сметњи код мерења минимално права деоница  испред самог мерача износи 5х DN.
	"Kamstrup" тип "Multical 603" са мерачем " Ultraflow " или сличан
Називна величина: DN 40, прирубнички прикључак 
Називни проток: Qn = 10.0 m³/h, 
Модул комуникације M-Bus испоручен уз мерач, напајање – батеријско
Температурни сензори: Pt 100 или Pt 500
Дужина кабла сензора: 3m;


	
Измењивач топлоте тип : лемљени
	




400 kW прикључак са прирубницама или навојни (холендерски) 






	Температурни режим : 
1.Топлана " Тркалиште": прим.,сек.(110°C/70°C, 80°C/60)
	

	Жељени пад притиска: (прим./сек.(3000 Pa /15000 Pa) 

	

	
Експанзиона посуда 
	
Затворена експанзиона посуда, тип Varem или сл. - 600 L


	Прикључна цев експанзионог суда
	1 1/4"

	Вентил сигурности са опругом

	називна мера
	DN 32, NP6 

	Psv = притисак отварања вентила сигурности (bar)
	4

	Пумпа (са фреквентном регулацијом)
Потребан проток и напор пумпе (са узетом резервом):
Q = 18,80 m³/h
H= 8,6 m
	"GRUNDFOS"-MAGNA 65-120F или слична

	ЕЛЕКТРО-ОРМАН . Поставити електроорман који је повезан са свим уређајима у ТПС и њима управља. Сва портребна ожичења у оквиру ормана и према периферији ( пумпа, калориметар, рег.вентил) морају бити извршена. Спољну сонду уграђује ЈКП"Топлана-Шабац"

	Остала опрема пакетне подстанице која није наведена у овој спецификацији се испоручује у оквиру пакетне постанице према шеми из прилога Кокурсне документације, која ће бити постављена на Порталу јавних набавки, као додатак.



******************************************************************************


	1.  Набавка и испорука пакетне топлотне подстанице



	ТИП
	ПАКЕТНА ТПС 750 kW

	
	

	Број комада за наручивање
	1

	ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ ТПС

	Називна мера-ПРИМАР
	NO 80

	Називна мера-СЕКУНДАР
	NO 100

	Топлотни конзум
	560-600 kW  

	Минимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС  min.  (kPa) на топлани:"Тркалиште"
	
50


	Максимални расположиви притисак  на мрежи даљинског грејања на примарној страни на локацији било које ТПС     max.     (kPa) на топлани:  "Тркалиште"
	
350


	Расположиви притисак за предметну топлотну подстаницу на примарној страни на локацији ТПС приближно (kPa)
	Од 100 до 250 kPa

	Регулациони комби вентил 
	прорачунати на основу расположивог притиска и протока - врста споја – навојни

	Погон вентила
	са сигурносном функцијом

	Трансформатор
	по потреби

	Сензор спољнe температуре 
	(1 ком)

	Цевни сензори температуре      
	(3 ком)

	Сигурносни термостат
	(1 ком)

	Сензор притиска
	(1 ком)

	Регулатор 

	Према условима ЈКП"Топлана-Шабац", спреман за касније имплементирање у систем даљинског надзора и управљања. (Предвидети одређене предрадње да се накнадна реализација система даљинског надзора и управљања изврши са што мање интервенција на самој топлотној подстаници). Уз контролер испоручилац опреме мора доставити  отворени комуникациони протокол (без надокнаде и других скривених трошкова), да би се обезбедило преузимање и обрада података са истог.  

	Калориметар
 врста споја – навојни
Потребно је предвидети дужину праве деонице испред, односно иза самог мерача протока у смеру струјања воде,  ради тачних резултата мерења, ако  се то захтева у начину уградње изабраног типа мерача. Ради избегавања сметњи код мерења минимално права деоница  испред самог мерача износи 5х DN.
	"Kamstrup" тип "Multical 603" са мерачем " Ultraflow " или сличан
Називна величина: DN 50, прирубнички прикључак 
Називни проток: Qn = 15.0 m³/h, 
Модул комуникације M-Bus испоручен уз мерач, напајање – батеријско
Температурни сензори: Pt 100 или Pt 500
Дужина кабла сензора: 3m;


	
Измењивач топлоте тип: растављиви
	




750 kW прикључак  са прирубницама или навојни (холендерски) 






	Температурни режим : 
1.Топлана " Тркалиште": прим.,сек.(110°C/70°C, 80°C/60)
	

	Жељени пад притиска: (прим./сек.(3000 Pa /15000 Pa) 

	

	
Експанзиона посуда 
	
Затворена експанзиона посуда, тип Varem или сл. - 1000 L


	Прикључна цев експанзионог суда
	2"

	Вентил сигурности са опругом

	називна мера
	DN 40, NP6 

	Psv = притисак отварања вентила сигурности (bar)
	5

	Пумпа (са фреквентном регулацијом)
Потребан проток и напор пумпе (са узетом резервом):
Q = 35,1 m³/h
H= 9,8 m
	"GRUNDFOS"-MAGNA 80-120F или слична

	ЕЛЕКТРО-ОРМАН . Поставити електроорман који је повезан са свим уређајима у ТПС и њима управља. Сва портребна ожичења у оквиру ормана и према периферији ( пумпа, калориметар, рег.вентил) морају бити извршена. Спољну сонду уграђује ЈКП"Топлана-Шабац"

	Остала опрема пакетне подстанице која није наведена у овој спецификацији се испоручује у оквиру пакетне постанице према шеми из прилога Кокурсне документације, која ће бити постављена на Порталу јавних набавки, као додатак.







Набавка подразумева такође и израду:
2. Пројектно-техничке документације за пакетнe топлотнe подстаницe.


Ова спецификација је оквирна и представља објективно процењене потребе за  компактним топлотним подстаницама за време реализације оквирног споразума.



Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

· Наручилац захтева да понуђач у предвиђеном обрасцу структуре цене попуни на предвиђена места прозвођача и техничку ознаку нуђене опреме.
· Нуђена и испоручена добра морају бити сагласна са техничким описом и  техничким захтевима из поглавља III ове конкурсне документације.
· Наручилац задржава право да уз испоруку добара захтева од добављача документа којом се потврђује  усаглашеност квалитета испоручених  добара (из спецификације и обрасца структуре цене).

Рок испоруке добара: 
· Најкраћи рок испоруке добара је 15 дана, а најдужи 45 дана по потписивању уговора.

Место испоруке: 
· место уградње на вреловодном систему ЈКП Топлане Шабац или објекат ЈКП Топлана-Шабац „Тркалиште“, Ђуре Јакшића 1, Шабац.
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